
www.tehno.su 1

ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ И ФАСАДНЫХ РАБОТ

Строительное оборудование для 
монолитных работ.
Опорная система TEHNO-UP.
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Компания «ТехноТрейд» на сегодняшний день является одной из лидирующих  
компаний по производству и поставке строительных материалов и оборудования для  
фасадных  и  монолитных работ. 

Нам доверяют и нашими  услугами пользуются многие российские строительные 
компании. 

Филиалы нашей компании расположены  на территории России в городах: 
г.  Москва,  г. Санкт - Петербург, г. Ростов на Дону,   г. Нижний Новгород,   г. Казань, г. 

Краснодар,  г. Сочи,  г. Севастополь, г. Пермь,  г. Екатеринбург, г. Челябинск, г. Тюмень, г. 
Новосибирск, г. Красноярск, г. Иркутск, г. Хабаровск, г. Владивосток.

Наша  компания  специализируется  на  поставках  полного  спектра  строительных  
материалов и оборудования для фасадных и монолитных работ.

      Основные направления деятельности нашей компании:
      Производство и продажа стеновой  опалубки для монолитного домостроения.
      Производство и продажа систем опалубки  перекрытий.
      Производство и продажа комплектующих и расходных материалов к опалубке. 
      Производство и продажа опорных систем  для мостостроения.
      Производство и продажа строительных лесов, хомутов  и вышек-тур.
      Производство и продажа строительных тачек.
      Производство и продажа строительных хомутов.

С полным   перечнем  предлагаемого  нами  оборудования  и материалов  вы  можете 
ознакомиться  в разделах каталога и сайте нашей компании. 

Мы  производим    проверенную    продукцию,      соответствующую   требованиям 
безопасности, что подтверждается соответствующими сертификатами. 

Оборудование производимое нашей компанией отличается высокой надежностью и 
отличными характеристиками.

Техническая поддержка:
В нашей компании существует и успешно работает отдел технического маркетинга. 
Основные направления работы  данного отдела: консультирование и техническая 

поддержка клиентов,  приобретающих  сложное  оборудование;  продвижение  и 
сопровождение инновационных  строительных технологий. В каждом филиале 
нашей  компании работают технические  инженеры,  в  обязанности  которых   входит 
консультирование Клиента и оказание ему технической поддержки на месте.

Выбирая сотрудничество с нашей компанией, Вы надежно застрахованы от поставок 
материалов и оборудования ненадлежащего качества, мы гарантирует техническую 
поддержку при  применении  сложных  строительных  технологий  и  инновационных  
методик строительства. Все оборудование, производимое нашей компанией, всегда 
имеется  в   наличии,  поставки  осуществляются  в  строго  ограниченные сроки без 
задержек и проволочек.

О КОМПАНИИ
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Производственные  мощности  компании  "ТехноТрейд" расположены  в  городе  Воронеже. Общая  площадь  цехов  
предприятия,   оснащенных  современным  оборудованием,  превышает 20 000 тыс. кв. метров.

О ПРОИЗВОДСТВЕ

Автоматизация  нашего  производства исключает так называемый  "человеческий  фактор" и гарантирует  безупречное  
качество  при  выполнении  самых  сложных архитектурных решений.

Трудовой  коллектив  (более 250 человек)  состоит  из  высококвалифицированных  специалистов - инженеров   и   рабочих,  
способных  решать  задачи  производства любой сложности. Это позволяет выполнять разносторонние пожелания 
заказчика.
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В    нашей     организации     внедрена     и     успешно    действует    система    качества,  предусматривающая  сквозной  
контроль  производственного  процесса. Производство продукции отслеживается на всех  этапах,  от  получения  заготовки  
до отгрузки готового изделия.

Это огромный производственный комплекс, включающий в себя:
      Трубопрокатный  цех  -  производство труб и профилей.   Включает  в  себя  трубопрокатные  станы  для  накатки  труб  
диаметром  от  20  до  76  мм   (круглой   и  профильной).   Автоматические  линии  продольной  резки  листа.   Стан  для  
проката  специальных профилей - опалубочный профиль.
          Заготовительные участки  -  порезка листовых и трубных заготовок. Включает в себя линию  по  размотке   металлического  
рулона,  гильотинные   ножницы,  более  25  ленточных  пил,  в  том  числе  и  крупногабаритные   (портальные).   Установки   
газо- плазменной резки с ЧПУ.
       Штамповочный участок - изготовление    изделий     с     применение     прессов.     Включает    в     себя     прессовое 
оборудование - более 40 кривошипных и гидравлических прессов.
       Участок механической обработки  - токарные,   сверлильные   и   накатные  операции.  Включает  в  себя   парк токарно 
- сверлильного  и  фрезерного  оборудования,   в  том числе и оборудование с ЧПУ.  Так же 2 линии автоматической порезки 
труб,  более 10  накатных станков усилием от 10 до 85 тонн.
       Сборочные участки  -  сборка   и   сварка   изделий.      Включает    в    себя    парк    сварочного     оборудования 
- автоматические  и  полуавтоматические  посты.  Огромное  количество   сборочных  приспособлений - стапеля  и 
кондукторы.
     Покрасочные    участки  -  порошковая   покраска   изделий.     Включает   в   себя   3  автоматические линии для 
нанесения порошковых покрытий.
      Инструментальный     участок  -  изготовление    и    ремонт    штампов   и   сборочной  оснастки.  Включает  в   себя   
штат   высококвалифицированных   специалистов    (в т.ч  проектирование) и оборудование по изготовлению и ремонту 
штамповой оснастки.
       Гальванический участок - электрохимический метод цинкования.
       Погрузо-разгрузочный участок  -  погрузка и разгрузка и перемещение продукции. Включает  в  себя  крановое     
хозяйство  - более   20-ти   мостовых   кранов  грузоподъемностью  от  5  до  60  тонн.    Автоматические   грузовые    тележки  
грузоподъемностью 20 тонн.
       Транспортный участок - грузоперевозки. Включает в себя 10 грузовых автомобилей, грузоподъемностью 20 тонн.

Постоянно   контролируемая   система   качества   направлена   на    удовлетворение  Ваших требований, которые лежат в 
основе нашей работы.
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ОПОРНАЯ СИСТЕМА ЛЕСОВ TEHNO-UP

Опорная cистема  Tehno-Up, это многоцелевая система, используемая в качестве опорной конструкции 
пролетных строений эстакад, при строительстве мостовых сооружений и тоннелей, опалубочной опоры 
для монолитного домостроения. 

ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ПРИМ  ЕНЕНИЯ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ

Стальной настил

Устанавливается как внизу 
конструкции, так и завершает ее. 
Служит для передачи нагрузок от 
бетона на конструкцию опалубки, 
затем на опорную площадку

Полученная методом выштамповки 
рифленая поверхность настила 
гарантирует надежность и 
безопасность работ.

Самозаклинивающий замок

Винтовая пара

Специальное порошковое  антикоррозийное покрытие продлевает 
срок службы опалубки.  По желанию заказчика возможно оцинкование 
деталей.

Самозаклинивающий замок 
позволяет производить монтаж 
одним человеком.
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ОПОРНАЯ СИСТЕМА ЛЕСОВ TEHNO-UP
ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ПРИМ  ЕНЕНИЯ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ

Стальная 
маршевая лестница

Стальные лестницы имеют 
форму лестничного марша, 
снабжены широкими ступенями, 
что позволяет свободно 
перемещаться с грузом

Небольшого количества элементов опорной системы TEHNO-UP достаточно, 
чтобы экономично выполнить самые различные задачи.

Область применения опорной конструкции

Формирование перекрытия мостов, тоннелей,  эстакад, 
путепроводов. 

Формирование ригельного перекрытия.
Формирование капителей. 
Поддерживающие конструкции на больших высотах.

Преимущества

высокая несущая способность
высокая скорость монтажа и демонтажа
легкая адаптация к любым формам объекта и высотам 
отсутствие съемных элементов на деталях, и как следствие - отсутствует возможность их потери при 

сборке и демонтаже
относительно малый вес, удобство транспортировки и хранения

Унивилка
Устанавливается вверху 
конструкции, служит  для укладки 
опорных балок и передачи 
нагрузок от бетона на нижние 
несущие элементы опорной 
системы

Наглядные пособия и инструкции 
по использованию опалубки 
Техно помогут снизить расходы 
при планировании строительного 
процесса. Мы заботимся о том, 
чтобы работа на стройплощадке 
велась оптимально.
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ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ TEHNO-UP

винтовая пара

горизонтальный ригель

вертикальная стойка

соединительный элемент

винтовая пара

Благодаря небольшому количеству разных элементов, конструкции опорной системы быстро монтируются. 
Широкий выбор принадлежностей позволяет встроить секции с настилами и лестницами для тподъема 
материала.

Технические характеристики:

Материал сталь сталь

Размеры трубы вертикального элемента 57х2,0 мм 57х3,0 мм

Размеры трубы горизонтального элемента 60х30х2,0 мм 60х30х2,0 мм

Максимальная высота монтажа 20 м* 20 м*

Максимальная осевая нагрузка на вертикальные стойки 4 000 кг** 6 000 кг**

Типоразмеры вертикальных элементов от 0,5м до 3 м от 0,5м до 3 м

Типоразмеры горизонтальных деталей от 0,5 до 3 м от 0,5 до 3 м

унивилка

** При раскреплении вертикальных стоек горизонтальными ригелями с шагом 1м по высоте.

Всего 6 основных элементов формируют опорную систему Tehno-UP.

* Высота монтажа опалубки более 20 м возможна по согласованию с заводом изготовителем.

Подробные технические характеристики указаны в паспорте изделия.
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Легкий монтаж

- небольшой вес отдельных 
деталей
- самозаклинивающийся замок 

Высокая несущая способность

- высокая жесткость узла

Высокий уровень адаптации 
к различным геометрическим 
условиям

- метрические шаги по длине, 
ширине и высоте

- модульная структура конструкции

TEHNO-UP позволяет осуществить 
оптимальную подгонку системы 
к условиям. например, захватка, 
длина стороны которой 3 м, можно 
свободно делить в системе по 
секциям 1,50м или 0.75м.

Форма контура фланца 
обеспечивает возможность 
собирать элементы в пакеты, 
удобные пр перевозке.

Стандартные метрические 
размеры решетки

Удобство хранения и 
транспортировки

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
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ОПАЛУБКА ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

ОПАЛУБКА ПЕРЕКРЫТИЙ
Система TEHNO-UP - это 
многоцелевая система, 
используемая в качестве 
опалубочной опоры для 
монолитного и сборно-
монолитного домостроения, 
при строительстве мостовых 
сооружений, промышленных и 
гражданских объектов. 

Система Tehno-UP применима 
при формировании опалубки 
пролетных строений мостов и 
дорожных развязок.
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ЛЕСТНИЧНЫЕ БАШНИ

РАБОЧИЕ ПЛАТФОРМЫ

Лестничные башни могут 
использоваться в качестве 
свободно стоящих единиц или 
прикрепленные к основной 
конструкции.

Горизонтальные ригели могут 
применяться в качестве поручней, 
также может быть укомплектована 
перилами.

Комплектуются ограждениями 
безопасности

Маршевая лестница обеспечивает 
удобный и безопасный подъем.

Высокая несущая способность - до 
500 кг/м2

Неограниченная площадь 
покрытия.

Установка на неровные 
поверхности

Обеспечивают доступ к рабочим 
поверхностям. Рабочие платформы 
оборудованы настилами, 
полностью покрывающими 
рабочие площадки.
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ВЕРТИКАЛЬНАЯ СТОЙКА

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РИГЕЛЬ

ДЕТАЛИ МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Вертикальная стойка является основным несущим элементом лесов. Этот элемент представляет собой 
трубу диаметром 57 мм с приваренными на ней  фланцами. За фланец крепятся горизонтальные элементы. 

Шаг фланцев, м: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5. 
Труба 57х3 мм либо 57х2 мм.

Каждый горизонтальный ригель  имеет на концах самозакрывающийся замок, при помощи которого 
горизонталь соединяется с вертикалью. Размер горизонтали определяет расстояние между вертикалями и 
может быть от 0,5 м до 3 м. 

Труба 60х30х2 мм.

Наименование Стандартные типоразмеры, м

Горизонтальный ригель 0,5 0,75 0,8 1,0 1,2 1,25 1,5 2,0 2,5 3,0

Наименование Стандартные типоразмеры, м

Вертикальная стойка 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0
Изготовление других 
типоразмеров под заказ.

Изготовление других 
типоразмеров под заказ.
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СОЕДИНИТЕЛЬ
Служит для соединения вертикали между собой по высоте.
 

Труба 40х40х2мм, L=300мм применима с вертикальными стойками 57х2мм
Труба 40х40х3мм, L=300мм, применима с вертикальными стойками 57х3мм

СТАЛЬНОЙ НАСТИЛ

Настил выполнен из листовой стали 1,5 мм и усилен каркасом из профильной трубы или профиля. На 
рабочей поверхности настила для повышения безопасности работ пробито множество отверстий с 
пуклевкой. Рассредоточенная нагрузка на настил длиной 300 см шириной 36 см составляет от 500 кг/м2. 
Настилы при помощи крюков устанавливаются на поперечные горизонтали.

Наименование Стандартные типоразмеры, м

Стальной настил
ширина 0,3; 0.36; 0,42; 0,45

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0
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ВИНТОВАЯ ПАРА

Устанавливается как внизу конструкции, так и завершает ее. Служит для передачи нагрузок от бетона на 
конструкцию опалубки, затем на несущую площадку. 

Размеры винта: L=0,35м, 0,5м, 0,8м.

Винтовая пара с платформой 120х120 и резьбой 51х6 применяется с вертикальными стойками 57х2мм.

СТАНОВОЧНАЯ ПЯТА
Становочная пята имеет мощную опорную часть в виде пластины размером 150х150 мм. 
Становочная пята устанавливается под каждый вертикальный элемент. 

Размеры винта: L=0,35м, 0,5м, 0,75м.

Винтовая пара с платформой 150х150 и резьбой 48х6 применяется с вертикальными стойками 57х3мм.
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СТАЛЬНАЯ МАРШЕВАЯ ЛЕСТНИЦА
Стальная лестница имеет форму лестничного марша и снабжена широкими ступенями, что позволяет 
свободно передвигаться с грузом. Лестница выполнена из стали 1,5мм и укреплена профильной трубой. На 
ступнях лестниц пробиты отверстия с пуклевкой, что обеспечивает безопасность работы.
лестница устанавливается по диагонали под углом 450 на высоту 2м и крюками крепиться за горизонтальные 
ригели.

Наименование Стандартные типоразмеры, м

Стальная маршевая лестница 3x2 2,5x2 2x2

ПРИСТАВНАЯ ЛЕСТНИЦА
Служит для организации места подъема рабочих. Может использоваться как для организации основного. 
лестничного подъема, так и для организации подъема в произвольном месте конструкции.

Ширина, м 0,42 Шаг ступеней, м 0,3

Длина, м 2,13 Количество ступеней, шт 6

ПЕРИЛА
Обеспечивают безопасный подъем по маршевой 
лестнице. 
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УНИВИЛКИ
Унивилки служат опорным элементом для балок, при установке удерживает их в проектом положении. 
Унивилка устанавливается на  винтовую пару и обеспечивает опору и фиксацию продольных двутавровых 
балок. Кроме того, унивилка соединяет балки по длине в  местах их перехлеста. 

Унивилка-уголок 

Унивилка-квадрат

В целях безопасности рекомендуется перехлест сты-
куемых главных балок на унивилке — 300 мм

Унивилка типа “уголок” и “квадрат” применяются с вертикальными стойками 57х2мм в сочетании с 
винтовой парой.
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ВИНТОВАЯ УНИВИЛКА
Винтовая унивилка служит опорным элементом для балок, при установке удерживает их в проектом 
положении. Унивилка устанавливается в верхнем торце вертикальной стойки и обеспечивает опору и 
фиксацию продольных двутавровых балок. Кроме того, унивилка соединяет балки по длине в местах их 
перехлеста. 

В целях безопасности рекомендуется перехлест сты-
куемых главных балок на унивилке — 300 мм
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Мы не просто продаем свой продукт, мы сопровождаем его на протяжении длительного времени, устанавливая таким образом 
с клиентом тесное сотрудничество.

• Сбор информации и формирование технического задания

Специалисты компании анкетируют клиента с целью формирования точного технического задания. На основании анкеты, ра-
бочего проекта и технической задачи стоящей перед клиентом, специалисты компании совместно с представителем клиента 
формируют техническое задание для расчета опалубки или лесов.

• Проведение расчетов опалубки и лесов

В соответствии с техническим заданием инженер-разработчик производит расчет оптимального комплекта опалубки на стро-
ительный объект. Расчет опалубки включает в себя составление схем расстановки опалубки на различных монолитных участ-
ках по захваткам (тактам), добиваясь равномерного использования всех составляющих опалубочной системы на протяжении 
строительства всего объекта, составление спецификации опалубочной системы. Аналогично опалубке производится расчет и 
планирование строительных лесов.

• Коммерческое предложение

На основании произведенного расчета опалубки или лесов, клиенту выдается для согласования развернутое предложение на 
поставку опалубки или строительных лесов, которое включает в себя стоимость оборудования, условия оплаты, способ и сроки 
поставок.

• Консультации и шефмонтаж

После поставки опалубки или лесов клиенту, продолжается необходимая консультация по телефону, письменно, а при необхо-
димости с выездом на объект независимо от территориальной удаленности.

• Техническая поддержка на протяжении длительного времени

Независимо от прошедшего времени, если клиент решил увеличить объемы и темпы монолитных или отделочных работ, поме-
нял строительный объект, у нас в базе данных всегда хранятся данные о поставленной ранее опалубке или лесах, на основании 
которых мы произведем новый расчет и планирование опалубки или лесов с учетом имеющихся запасов.

УСЛУГИ ИНЖИНИРИНГА 
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Представитель:

Производитель: ООО «ТехноТрейд», г. Воронеж, ул. Свободы 75
тел/факс: +7(473) 261-57-53, +7(473) 261-57-54

сайт: www.tehno.su         почта: mail@tehno.su

Более подробную информацию Вы можете найти 
на сайте нашей  компании www.tehno.su

г. Владивосток, ул. Мельниковская,  д. 101, 
оф. 102           тел +7 (423) 245-48-89, 

+7 (423) 245-44-69, +7 (423) 271-77-19
сайт: www.lesa4all.ru       

почта: tss-vlad@lesa4all.ru

г. Санкт-Петербург, ул. Хрустальная, д. 21
тел: +7 (812) 412-08-78, +7 (812) 412-31-06 
сайт www.tehno.su       почта: spb@tehno.su

г. Краснодар, ул Вишнякова, д. 5\2
 тел: +7 (861) 239-71-54, +7 (861) 239-71-55

сайт: www.tehno.su    почта: krasnodar@tehno.su

г. Иркутск, ул. Дорожная, д.1, оф. 306/1
тел. +7 (3952) 27-16-37, +7 (3952) 27-16-38

сайт: www.lesa4all.ru 
почта: tss-irkutsk@lesa4all.ru

г. Екатеринбург, ул. Аппаратная, д. 3
тел.: +7 (343) 213-17-61, +7 (343) 213-17-62
сайт: www.tehno.su       почта: ekb@tehno.su

г. Москва, МО, г.Реутов, ул. Калинина, д.12
тел: +7 (499) 346-06-30, +7 (495) 729-16-34, 

+7 (495) 729-16-33  
сайт: www.tehno.su      почта: moskva@tehno.su

РТ, г. Казань, ул Восстания, д. 100, 
зд. 266, ДК Химград, пом. 520 

тел +7 (843) 265-13-91, +7 (843) 564-70-54
сайт: www.tehno.su       почта: kazan@tehno.su

г. Красноярск, ул. им. Ак. Вавилова, д.1, 
стр. 50/2, оф. 106       тел. +7 (391) 276-81-28 

+7 (391) 242-45-66, +7 (391) 242-94-54
сайт: www.lesa4all.ru

почта: tss-krsn@lesa4all.ru

г. Новосибирск, Писемского, д. 6, оф. 201
тел: +7 (383) 271-28-78, +7 (383) 271-43-46, 

+7 (383) 276-92-24, +7 (383) 204-27-00
сайт: www.lesa4all.ru       почта: tss@lesa4all.ru

РК,.г. Севастополь, ул. Шабалина, д. 19
 тел: +7 (8692) 44-01-49, +7 (978) 821-01-01

сайт: www.tehno.su       почта: crimea@tehno.su

Мы с Вами в вашем городе! 8-800-700-75-45 
звонок по России бесплатный


