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РАМНЫЕ ЛЕСА TEHNO ЛРТ-48

Крепление «труба в трубу»

Простое и надежное соединение 
рам в высоту методом «труба в 
трубу».

Система строительных рамных лесов Tehno ЛРТ-48 представляют собой пространственную 
конструкцию. Конструкция состоит из рам, соединенных методом «труба в трубу», горизонтальных 
и диагональных элементов.
Применяются для возведения, реконструкции и ремонта зданий и сооружений; при выполнении
кирпичной кладки, штукатурных работ; в качестве опорной каркасной системы для опалубок; 
для размещения рабочих и материалов непосредственно в зоне проведения строительно-
монтажных работ.

Климатическое исполнение изделий соответствует категории У – для микроклиматического 
района с умеренным климатом и температурой от -45° до +40º в соответствии с ГОСТ 15150—69. 

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ 
РАМНЫХ ЛЕСОВ TEHNO ЛРТ-48

Флажковое крепление

Горизонтальные и диагональные 
элементы крепятся к рамам 
флажковым креплением.

Данные элементы являются конструкционной частью системы Tehno ЛРТ-48 и отдельно не продаются.
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Становочная пята ЛРТ-48

Размер, м* Артикул Масса, кг

0,35 (0,20) 4276 3,9

0,50 (0,35) 4275 4,8

0,75 (0,60) 4262 6,4

* длина винта (ход винта)

•	 резьба получена методом накатки на      
цельном прутке или толстостенной трубе 
40х2 мм
•	 максимально допустимая нагрузка 6 т

ОПОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Становочная пята  
наклоняемая ЛРТ-48

Размер, м* Артикул Масса, кг

0,35 (0,20) 4180 4,12

0,50 (0,35) 4181 4,70

* длина винта (ход винта)

•	 резьба получена методом накатки на 
цельном прутке
•	 максимально допустимая нагрузка: 
 - 6 т под углом 90’
 - 2,5 т под углом 45’
•	 максимальный наклон 45’

Рама  стартовая

Размер, м Артикул Масса, кг

0,7х0,09 4263 2,9

1,1х0,09 4311 3,1

•	 диаметр трубы 48 мм
•	 толщина стенки трубы 3 мм
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Рама проходная

Размер, м Артикул Масса, кг

0,7х1,99 4261 18,2

•	 диаметр трубы 48 мм
•	 толщина стенки трубы 3 мм
•	 максимальная нагрузка на настил 250 
кг/м2
•	 максимальная высота установки 100 м
•	 ТУ 28.11.10-002-99810810-2019

РАМНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

Рама проходная

Размер, м Артикул Масса, кг

1,1х2,0 4277 20,1

•	 диаметр трубы 48 мм
•	 толщина стенки трубы 3 мм
•	 максимальная нагрузка на настил 250 
кг/м2
•	 максимальная высота установки 100 м
•	 ГОСТ 27321-2018 Леса стоечные 
приставные для строительно-монтажных 
работ. Технические условия.
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Горизонталь  

Размер, м Артикул Масса, кг

2,0 4265 4,9

2,5 4278 6,4

3,0 4279 7,3

•	 диаметр трубы 42 мм
•	 толщина стенки трубы 2,5 мм

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Диагональ 

Размер, м Артикул Масса, кг

2,0 4280 6,9

2,5 4264 7,8

3,0 4281 8,8

•	 диаметр трубы 42 мм
•	 толщина стенки трубы 2,5 мм

ДИАГОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
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НАСТИЛЫ
Настилы катаные производят методом прокатывания листа стали через формовочный станок.

Настил оборудованный люком, 
с крюками из прутка

Размер, м* Артикул Масса, кг

1,5х0,60 4273 26,6

2,0х0,60 4274 31,9

2,5х0,60 3717 37,2

* длина х ширина

•	 максимально распределенная нагрузка 
на настил и на люк 500 кг/м2
•	 настил покрыт фанерой толщиной 10 
мм

Настил катаный,
оборудованный крюками из 
прутка

Размер, м* Артикул Масса, кг

2,00х0,30 3627 16,02

2,50х0,30 3510 19,12

3,00х0,30 3516 23,62

* длина х ширина

•	 максимально распределенная нагрузка 
на настил 500 кг/м2
•	 настил имеет два вида пуклевки 
наружняя (против скольжения) и  
внутренняя (для удаления грязи)
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Лестница навесная ЛРТ

Размер, м Артикул Масса, кг

2,00х0,41 0106 6,0

ЛЕСТНИЦЫ

ОГРАЖДЕНИЯ

Ограждение настила  
(отбортовочная доска)

Размер, м Артикул Масса, кг

0,7 4266 2,93

1,1 4050 4,20

Скоба соединительная 
ограждения настила

Размер, м Артикул Масса, кг

0,21 2519 0,9
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Труба окрашеная

Размер, м Артикул Масса, кг

0,5 3861 1,41

1,0 2629 2,82

1,5 0120 4,32

2,0 2610 5,62

2,5 0111 7,02

3,0 2571 8,43

6,0 0190 16,86

•	 диаметр трубы 48 мм
•	 толщина стенки трубы 2,5 мм

ПРОЧИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Чека

Диаметр, мм Артикул Масса, кг

48 0356 0,063
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Хомут литой

Артикул Масса, кг
поворотный 0192 1,00
не поворотный 0124 1,00

•	 для трубы диаметром 35-48 мм
•	 конструкция соединения труб 
лесов хомутом позволяет нагружать 
несущие детали лесов максимальной 
поверхностной нагрузкой 500 кг/м2.
•	 изготовлен согласно ГОСТ 24140-80

Хомут штампованный

Артикул Масса, кг
поворотный 4105 1,37
не поворотный 1204 1,25

•	 для трубы диаметром 35-48 мм
•	 конструкция соединения труб 
лесов хомутом позволяет нагружать 
несущие детали лесов максимальной 
поверхностной нагрузкой 500 кг/м2.
•	 материал Сталь 20

ХОМУТЫ
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Кронштейн

Размер, м Артикул Масса, кг

0,5 0207 1,65

1,0 2490 3,05

1,5 4024 4,52

•	 диаметр трубы 48 мм
•	 толщина стенки трубы 2,5 мм
•	 по желанию заказчика загиб крюка 
может быть под углом 90’

ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ К ФАСАДУ

Анкер-креление MGV

Размер, мм* Артикул Масса, кг

12х120 4199 178,8

12х190 4200 245,3

12х230 2892 279,8

12х300 4201 349,0

12х350 2622 393,0

*диаметр х длина

Дюбель MGD

Размер, мм* Артикул Масса, кг

14х70 4202 0,0065

14х100 2621 0,0100

14х140 4203 0,0104

*диаметр х длина
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Ось

Размер, мм Артикул Масса, кг

12х72 3665 0,07

Шайба

Размер, мм Артикул Масса, кг

12 3522 0,006

Быстросъемный шплинт

Размер, мм Артикул Масса, кг

62 4190 0,002

Болт

Размер, мм Артикул Масса, кг

12х70 4189 0,076

Гайка

Размер, мм Артикул Масса, кг

12 3524 0,016

КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ


